
外壁外々2530

1
10
0

55
0

SRL2524ﾄﾞｱ側外観図西側（又は東側）から見た図
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SRL2524側面図南側（北側）から見た図
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※筒の中心から不動点までの距離は３５０ですが傾いているのでみかけは２８５になります。

１
６
５
０

１
２
０
０

基礎の高さは含んでいません。

０゜

ｽﾗｲﾄﾞﾙｰﾌﾉｰﾏﾙ低屋根タイプＳＲＬ２５２４視界図
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アンカーボルトの頭は天端より２５－３０ｍｍ出す事

壁板（ｔ＝１5ｍｍ）は基礎に約３０ｍｍかぶります。

アンカーボルトの芯の位置ブロックの外より70mmの所

地面

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ3-5cm位

(薄いと思われる場合は訂正して下さい）
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アンカーパイプ５０×５０×１．６

押え金具１２カ所
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ドアの位置は東西どちらかの真ん中に付きます

南北に付けることも出来ますが高さは1m位です
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屋根移動方向

角座金

押え金具（当社支給）

ﾎﾞﾙﾄの頭は30mm出す事

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ12mm

土台角パイプ50×50

外壁は基礎に約30mmかぶります。
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ｱﾝｶｰ位置が穴に合わない ｱﾝｶｰをｽﾞﾗして穴に合わせる

長手

短
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基礎と壁の間は10mmの隙間があります。
基礎が大きいと当たって入りません。

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの位置精度について

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄは押さえ金具で固定しますので多少
のズレはかまいません。
ｱﾝｶｰ位置がﾌﾞﾛｯｸの穴に合わない場合は、穴の
ある部分までズラしても問題ありません。
（左下図参照）
※、ブロック短手方向への許容ズレ幅

※、ブロック長手方向への許容ズレ幅

短手方向への許容幅はあまりありません。
中心から最大10mm以内に納めて下さい。

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄは付属していませんので、直径12mmの物を12本ご用意下さい。
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