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北側防風板取り外し可能
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屋根アルミ板１ｍｍ裏面結露防止材付き
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吸排両用換気扇
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東

ドアの位置は東西どちらかの真ん中に付きます

レール収納式なので壁からの突起はありません

15mm発泡ウレタン断熱材入りサイシ゛ンク゛

ニッシンスライドルーフ・レール収納型ＳＲＳ２０２０スーパータイプ

骨組み外々2000 骨組み外々2000

基礎外々1980
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南側可倒式防風板

吸排両用換気扇

ﾄﾞｱ位置西側に変更可
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ＳＲＳ２０２０スライドルーフと望遠鏡の有効視界の関係
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１８４０アンカー芯々

スライドルーフＳＲＳ２０２０スーパー基礎参考図
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押え金具８カ所
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アンカーボルトの頭は天端より２５－３０ｍｍ出す事

アンカーパイプ４０×４０×１．６

壁板（ｔ＝１5ｍｍ）は基礎に約３０ｍｍかぶります。

アンカーボルトの芯の位置ブロックの外より70mmの所

地面

ドアの位置は東西どちらかの真ん中に付きます

して下さい。

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ3-5cm位

(薄いと思われる場合は訂正して下さい）

基礎工事の注意点
ﾌﾞﾛｯｸでも布基礎でもかまいません。
外寸1980mmと対角を注意して下さい。
内側の土間ｺﾝｸﾘｰﾄは外の地面より高い位置に

角座金をご用意下さい。各８個ずつ
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土間コンクリート
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ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄは付属していません12mm(４分)のものと
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